
組立て部品完成図

側板Aに棚板を取付けます。2前板に側板Aを取付けます。1
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端から穴までが広い方を外側にします。

総耐荷重　8kg ⑭タッピングネジ×8本〔4×41〕

使用ボルト

⑭タッピングネジ〔4×41〕

使用ボルト

Ver1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ケーブル&タップ、ルーター収納ボックス(200-CB023シリーズ)組立説明書
★用意していただくもの・・・・・
プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

※①～⑨は板に同じ番号のシールが貼ってあります。
※部品の欠品や破損があった場合は、
　品番（200-CB023DBRMなど）と上記の部品番号
　（①～⑭）と部品名（ダボなど）をお知らせください。
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スリットを上にする場合 スリットを下にする場合 ①棚板A×1枚

④側板A
×1枚 ⑤側板B

×1枚

⑥前板A×1枚

⑦前板B×1枚

⑧前板C×1枚

⑩ガードバー×1本 ⑪ダボ×28本

⑥前板A⑦前板B

⑧前板C
⑪ダボ

⑪ダボ

④側板A

※穴を向かい合わせ、
　後にします。

④側板A

⑫パッド（2枚）×2シート ⑬シール（4枚）×2シート

②棚板B×1枚

③棚板C×1枚

※本製品は組立て方法によって下図の様に2通りの使い方ができ
ます。用途に合わせて組立ててください。

※スリットの位置によって、組立て手順が　 以降異なります。

⑭タッピングネジ

②棚板B
※色のついた面が
　後です。

⑨棚板D
※色のついた面が
　後です。

③棚板C

①棚板A

55
外形寸法：幅400×奥行き145×高さ580mm
構造部材：パーティクルボード
表面加工：紙貼り

使用上の注意
●製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
●加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かな
いでください。

●直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当た
る場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けて
ください。
●必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
●物を載せた状態で移動させないでください。
●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用
してください。
●用途以外で使用しないでください。
●分解、改造、修理をしないでください。
●部品を外したり、部品が外れたままで使用しないで
ください。
●ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
●耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を載
せないでください。

●タップの電源コードや延長コードは束ねて使用しな
いでください。
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⑨棚板D×1枚

狭い広い 広い狭い

横から見た図

⑧前板C ⑦前板B



棚板に側板Bを取付けます。3

本体を起こして棚板にガードバーを取付けて完成です。6

側板にシールを貼付けます。4

側板にパッドを貼付けます。5
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スリットを下にする場合の参考図

上
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⑭タッピングネジ

⑩ガードバー

③棚板C

①棚板A

CA/AG/HADaAk 〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト

※下記の図はスリットを上にする場合のイラストになっています。
　スリットを下にする場合は棚板Aに取付けます。スリットを上にする場合 スリットを下にする場合

完成図 完成図

スリット
スリット

シールをはくり紙からはがし、
側板のネジ穴に貼付けます。

⑬シールはくり紙

パッドのはくりシートをはがし、
側板に貼付けます。

パッドのはくりシートをはがし、
側板に貼付けます。

⑫パッド

はくりシート

⑫パッド

はくりシート


