
400-1SG003

※本取扱説明書は、ワイヤレスワンセグチューナー「400-1SG003」対応アプリ「Air DTV WiFi」の設定画面についての説明書です。
400-1SG003の本体/設定項目以外のつきましては、本体付属の取扱説明書をご確認下さい。

「Air DTV WiFi」アプリダウンロードURL

https://itunes.apple.com/jp/app/air-dtv-wifi/id796946992
※アプリ画面はすべて、iPhone 8 Ios11.0.1の画面です。

400-1SG003付属の取扱説明書「10.本製品とモバイル機器の接続方法」に従い、本製品とWiFi接続を行ってください。
視聴アプリ「Air DTV WiFi」の初回起動時や視聴する地域が変わった場合などはチャンネルの設定が必要です。

[操作方法］

使用する国を選択します。 右上の「スキャン」をタップします。 チャンネルスキャンが開始されます。

スキャン結果を保存します。 チャンネルスキャン結果。

再度スキャンする場合は、キャンセルしてください。 チャンネルをタップすれば視聴可能です。
※受信感度が悪い場合は、スタンドアンテナまたは

ご家庭のアンテナケーブルをご使用ください、

ワイヤレスワンセグチューナーアプリ「Air DTV WiFi」取扱説明書

 　注　意

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

「Air DTV WiFi」のチャンネル設定

初期設定画面① 初期設定画面② 初期設定画面③

初期設定画面④ 初期設定画面⑤



①視聴アプリ「Air DTV WiFi」を起動してください。チャンネル一覧が表示されます。
②視聴したいチャンネルを選択してください。タップすると視聴が放送の受信を開始します。
※視聴は横画面固定になります。

メニューの各部をタップすると下記の操作を行います。
①チャンネル一覧に戻る
②番組情報を見る
③番組表を見る
④録画を開始する
⑤字幕・二重音声設定・音声設定の設定
⑥チャンネル一覧を表示
※タッチ操作で、メニューの表示/非表示が可能です。

基本設定
・テレビの時間と同期（※使用しません）
・区域（国外で使用する際に設定します。）

録画
・録画できるスペース：現在録画可能な容量です。
下記のバーで上限を調整可能です。

情報
アプリのバージョン情報が確認できます。
アプリについての内容確認できます。（英語）

※本製品では、「ラジオ」タブは使用しません。

録画について
録画タブをタップすれば、録画番組が視聴できます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる可能性があります。

サンワサプライ株式会社 MK
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