
組立て部品

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

本立付机上ラック（100-MR162シリーズ）組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

天板に幕板を取付けます。1

側板Aにシールを貼り付けます。3側板Aを取付けます。2 底板と側板Bを取付けます。4

Ver1.1

前

前
前

前 前

①天板×1枚

①天板

②幕板
※穴の大きい方が前です。

本立てを右側にする場合

本立てを左側にする場合

※本製品は組立て方法によって下図の様に2通りの使い方が
　できます。用途に合わせて組立ててください。

※本立てを右側、左側のどちらにするかによって、組立て手順　　以降が異なります。2

本立てを右側にする場合 本立てを左側にする場合

⑨仕切板C×1枚

※穴が多いのが
　仕切板Aです。

※穴が少ないのが
　仕切板Bです。

⑦仕切板A×1枚 ⑧仕切板B×1枚

④側板A×1枚
※穴が多いのが
　側板Aです。

⑤側板B×1枚 ⑥底板×1枚

②幕板×1枚 ③軸受け×1個

⑩パイプフレーム×1個

⑪ダボ
×3本

⑫シール
×12枚

⑬ゴム脚×10枚総耐荷重 10kg

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-MR162BKなど）と
　下記の部品番号（①～⑮）と部品名（ダボなど）をお知らせください。

使用ボルト

⑭タッピングネジ×7本〔4×40mm〕

⑮ボルト×4本〔M6×45〕

使用ボルト

⑮ボルト〔M6×45〕

使用ボルト

⑭タッピングネジ〔4×40mm〕

使用ボルト

⑭タッピングネジ〔4×40mm〕
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※段付き穴になっているのが
　仕切板Cです。

⑪ダボ

⑮ボルト

⑥底板⑤側板B

⑭タッピングネジ⑭タッピングネジ

⑫シール

④側板A④側板A

※下記の図は本立てを右側に取付ける場合のイラストになって
　います。
　本立てを左側に取付ける場合は左右が逆になります。

※下記の図は本立てを右側に取付ける場合のイラストに
　なっています。
　本立てを左側に取付ける場合は左右が逆になります。

＜前から見た図＞

④側板A

段付き穴

外

＜前から見た図＞

④側板A

段付き穴

外

本立てを左側にする場合の参考図 本立てを左側にする場合の参考図
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本体をひっくり返し、仕切板Aを取付けます。6

仕切板B・Cを取付けます。7 シールを貼り付けて、完成です。9ゴム脚を貼り付けます。8

パイプフレームと軸受けを取付けます。5

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

サンワダイレクト
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❷軸受けを固定します。❶パイプフレームを軸受けに差し込み、天板に取付けます。

使用ボルト

⑮ボルト〔M6×45〕

使用ボルト

⑭タッピングネジ〔4×40mm〕

使用ボルト

⑭タッピングネジ〔4×40mm〕

⑪ダボ

⑭タッピングネジ

⑭タッピングネジ

⑮ボルト

⑦仕切板A
※穴が多いのが
　仕切板Aです。

⑧仕切板B
※穴が少ないのが
　仕切板Bです。

⑨仕切板C
※段付き穴の方が仕切板Cです。

③軸受け
※きれいな面が後です。

⑩パイプフレーム

差し込む

⑫シール

⑬ゴム脚

※下記の図は本立てを右側に取付ける場合のイラストになっています。
　本立てを左側に取付ける場合は左右が逆になります。

※下記の図は本立てを右側に取付ける場合のイラストになっています。
　本立てを左側に取付ける場合は左右が逆になります。

※下記の図は本立てを右側に取付ける場合のイラストになっています。
　本立てを左側に取付ける場合は左右が逆になります。

※下記の図は本立てを右側に取付ける場合のイラストになっています。本立てを左側に取付ける場合は左右が逆になります。

本立てを左側にする場合の参考図

本立てを左側にする場合の参考図 本立てを左側にする場合の参考図

※下記の図は本立てを右側に取付ける場合のイラストになっています。
　本立てを左側に取付ける場合は左右が逆になります。

本立てを左側にする場合の参考図

本立てを左側にする場合の参考図
本立てを左側にする場合の参考図


