
取っ手取付ボルト×6本
〔M4×10〕

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー、

手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図 付属品
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アジャスターの取付け方

取っ手の取付け方

3 トレーの使い方

上・中引き出し

下引き出し

W

317

317

D

412

412

H

90

250

引き出し有効内寸法

総耐荷重 40kg
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アジャスター×4個

カギ×2個

※カギは本体裏面に貼り付けてあります。
※アジャスター・トレーは引き出しの中に収納されています。
　カギで引き出しを開錠してください。
※本体上部のカギ穴１つで全ての引き出しをロックします。

トレー×1個

取っ手×3個

※各引き出しの内側に
　取付けてあります。

トレー

※引き出しに乗せます。

※同様にして、残りの引き出しの取っ手も取付け直します。

※本体の裏面に取付けます。本体を裏返す時は取っ手を持たないでください。

※梱包時は引き出しの内側に取っ手が取付けてあります。取っ手を一旦取外して、外側に取付け直してください。

アジャスター

取っ手を取外します。1 取っ手を取付けます。2

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。
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